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اسناد و مدارک مناقصه انجام عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت 

هزار تنی  50ای فلزی اسکله ه کاتدی برای پیشگیری از خوردگی پایل ها و سازه
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 و حمل آن ها
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انجام عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی برای پیشگیری از  مناقصه عمومی 

استان بوشهر به همراه  هزار تنی شرکت آسیای آرام واقع در  50ای فلزی اسکله ه  سازه خوردگی پایل ها و 

 خرید اجناس و تجهیزات مورد نیاز و حمل آن ها 

انجام عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی برای پیشگیری از خوردگی  در نظر دارد آسیای آرام  شرکت

استان بوشهر به همراه خرید اجناس و تجهیزات مورد نیاز و حمل   واقع در  خودهزار تنی    50  ای فلزی اسکلهه  پایل ها و سازه

را از طریق مناقصه عمومی و مطابق شرایط   جاده کنگان به عسلویه  15به نشانی بوشهر، شهرستان کنگان، کیلومتر    آن ها

 صلاح و واجد شرایط واگذار نماید.ذی  پیمانکارذیل به 

کنندگانی که دارای حساب باز سنواتی و مفاصا حساب مانده قبلی و یا  اخطار عملکرد و یا پرونده و  اختلافات  شرکت  *  

حقوقی در قراردادهای فی مابین می باشند، مجاز به شرکت در مناقصه نمی باشند. کارفرما در هر مرحله از مناقصه مختار  

 . صه گر اقدام و مناقصه گر حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشتاست به دلایل فوق الذکر نسبت به رد پیشنهاد مناق

 موضوع مناقصه  – 1

  سازه   و   هاانجام عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی برای پیشگیری از خوردگی پایل  موضوع مناقصه  

تجهیزات مورد نیاز و حمل   ،به همراه خرید اجناس  استان بوشهر هزار تنی شرکت آسیای آرام واقع در 50ای فلزی اسکله ه

خرید کلیه اجناس و تجهیزات، بسته بندی، باری گیری و حمل به محل پروژه، تجهیز  می باشد. شرح مختصر کار    آن ها 

و   کارگاه و انجام کلیه عملیات کابل کشی، برشکاری، جوشکاری، رنگ آمیزی، فعالیت های ساختمانی و ... برای نصب اجناس 

تجهیزات سیستم حفاظت کاتدی به روش اعمال جریان، پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی یاد شده به  

 می باشد. همراه تهیه مدارک راه اندازی و نقشه های ازبیلت و آموزش به پرسنل بهره بردار

 2-  مدت انجام کار 

ماه می باشد و لازم است برنامه زمانبندی توسط شرکت   12 حداکثر مدت زمان پیش بینی شده برای انجام کلیه فعالیت ها

شود.   پیشنهادکننده در مناقصه تهیه و در اسناد مناقصه   

 کارفرما -3

جاده عسلویه ، جنب کارخانه سیمان   14کیلومتر ، شهر بندر کنگان ، استان بوشهر  ( : دفتر مرکزیآسیای آرام )شرکت   3-1

 . 077-37224614تلفن:   و  7539168711کنگان، کدپستی  

، کدپستی 38شرکت آسیای آرام  : تـهران، خیـابان آفـریقا، روبـروی پارک صبا، خیابان شهید حسین بنیسی، پـلاک    3-2

 . 021-88670711و تلفن:  1968844713
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 پیمانکار   -4

یت برای اجرای موضوع این مناقصه تشخیص داده شده  لاحواجد ص  کارفرما به معنی هر شخص حقیقی یا حقوقی که از نظر  

 . را در این مناقصه رعایت نموده و با وی قرارداد منعقد گردد کارفرماو کلیه شرایط مورد نظر  

 اسناد مناقصه   -5

  :باشد  شرح زیر می ه  ید باسناد مناقصه که پیشنهاد دهنده باید ارائه نما 5-1

 به صورت مهر و امضا شده.  )سند حاضر(  شرایط عمومی مناقصه  -الف

 به صورت مهر و امضا شده.  پیش نویس قرارداد -ب  

 به صورت مهر و امضا شده.  مناقصه  در  شرکت قیمت پیشنهاد فرم   –ج  

 .رونوشت مصدق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضاء مجاز - س 

  جدول   با  مطابق  ازین  مورد  موارد  ریساو  مرتبط ، گواهی حسن سابقه و رضایت کارفرمایان قبلی    ی سوابق کار  ، رزومه  -   ص

 . مناقصه  در  شده ارائه  ی ده ازیامت

اقدام نمایند و   سایت و اسکله شرکت کنندگان در مناقصه موظف می باشند قبل از ارائه اسناد مناقصه نسبت به بازدید از  -ط

)پیوست( را به صورت مهر و امضا شده در پاکت ب ارائه نمایند. در غیر این صورت شرکت کننده  محل اجرای کارفرم بازدید از  

 . از ادامه روند مناقصه حذف می گردد

پیشنهاد، از طریق   هرگونه نامه، صورتجلسه، مدارک و ضمائمی که پس از دریافت اسناد مناقصه و تا قبل از زمان تحویل  –  ط 

 مناقصه گزار به پیشنهاد دهنده تحویل و یا ارسال گردد. 

 : شرح زیر قرار داده شوده  ترتیب در پاکتهای جداگانه به اسناد مناقصه باید ب 5-2 

 مربوط به تضمین شرکت در مناقصه   " الف  "پاکت 

اهه )قابلیت  م  6با اعتبار    بانکی از یکی از بانکهای معتبر   ضمانتنامه   صورت ه  توانند این تضمین را ب  متقاضیان شرکت در مناقصه می

  آسیای شرکت  حساب  ارائه نمایند و یا معادل مبلغ مورد نظر جهت تضمین شرکت در مناقصه وجه نقد به   تمدید توسط کارفرما(
بانك ملی شعبه کارخانه سیمان   0366087028005حساب  شماره IR210170000000366087028005شبا   شمارهآرام 

 .گرددارائه  و فیش مربوطه کنگان واریز 

 :اخذ ضمانتنامه بانکیجهت آسیای آرام  اطلاعات شرکت 

     4111154754657کد اقتصادی:    1602شماره ثبت:       10101620353شناسه ملی:             

   اسناد ومدارک مناقصه  " ب "پاکت 

 :باشد  می  حاوی موارد زیر  و  مشخص می شود   "ب"یك پاکت که با حرف 

   به صورت مهر و امضا شده. قراردادپیش نویس  ط عمومی مناقصه و یشرا -

ت شرکتها مبنی بر  ثبحاوی امضاء های مجاز و گواهی اداره  کشور  رونوشت مصدق اساسنامه شرکت و آگهی روزنامه رسمی    -

 .اعتبار اساسنامه ابراز شده و موجودیت شرکت

شند و پیشنهاد دهنده به وکالت از طرف  در صورتی که دارندگان امضاء مجاز در اساسنامه حق دادن وکالت به غیر داشته با -

 . تسلیم دارد کارفرماد، باید رونوشت مصدق وکالت نامه رسمی خود را همراه با پیشنهاد به نلین شرکت پیشنهاد بدهئومس
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 .رونوشت مصدق اساسنامه و آخرین آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضاء مجاز -

، کفایت کادر فنی    5حداقل رتبه    از سازمان برنامه و بودجه  یمانکاری مشاوره و پ  تیصلاح  یگواه  ،  یسوابق کار  ،رزومه  ارائه  -

  روها ی+ دوره ها و مدارک ن  روهای+ سابقه کار ن  روهاین  لاتی تحص  زانی )می  د یکارکنان کل  ستیارائه ل  ،مناسب    یچارت سازمان  ،

،  (  ی قبل  ینامه از کارها   تیحسن سابقه )رضا  ، مشابه(    ی)کارها  یسوابق کار   ،(  ییایدر   ی)مرتبط با سازه ها  یسوابق کار   ،(  

 .نیاز الزامی می باشد  شده ی ده از یامت جهت   ازین مورد موارد   ریساو روش انجام کار ارائه ، ارائه مفاصا حساب 

 . مناقصه در  شده ارائه یده  ازیامت جدول با مطابق  از ین مورد موارد  ریساو 

اقدام نمایند و  سایت و اسکله شرکت کنندگان در مناقصه موظف می باشند قبل از ارائه اسناد مناقصه نسبت به بازدید از  -ط

)پیوست( را به صورت مهر و امضا شده در پاکت ب ارائه نمایند. در غیر این صورت شرکت کننده  محل اجرای کارفرم بازدید از  

 لازم به ذکر است هزینه بازدید به عهده پیشنهاد دهندگان می باشد. گردد. از ادامه روند مناقصه حذف می 

  ی منیا  تی صلاح  د ییتا  نامه یگواه  نیو همچن   یمهندس   یو فن  یبانیپشت  ،یخدمات  یشرکت ها  تیصلاح  د ییتا  نامهیگواه  -

 . اعتبار( ی)دارا یمانکاریپ

د مناقصه و تا قبل زمان تحویل پیشنهاد، از طرف مناقصه  هرگونه نامه، صورتجلسه، مدارک و ضمائمی که پس از دریافت اسنا  -

 گزار به پیشنهاد دهنده تحویل و یا ارسال گردد می بایست به امضا مجاز و مهر پیشنهاد دهنده رسیده باشد.

  تمربوط به پیشنهاد قیم  "ج"پاکت 
ر اینصورت پیشنهاد غیدر    د.قرار داشته باش   "ج"ط در پاکت  قف  مطابق فرم ارائه شده از طریق مناقصه گزار، باید پیشنهاد قیمت  

 . گردد م می دریافتی مردود اعلا

 .ممهور شده باشد مجاز پیشنهاد دهنده باید به مهر و امضاء  کلیه مدارک فوق :1 تبصره 

و جمعا در پاکت دیگری گذاشته شوند و روی هر یك از پاکتهای    گردیدهمهر و موم    وکلیه پاکتهای فوق الذکر باید مشخص    -

. )مطابق فرم برچسب پاکت ارائه  مذکور نام و نشانی شرکت کننده در مناقصه و موضوع مناقصه به وضوح نوشته شده باشد 

 .شده(

بایسلاو، پیشنهاداتی عکه پیشنهاد دهندهدر صورتی    :2تبصره   باشد  بر موضوع این اسناد داشته  تی به صورت جداگانه  ه 

 .ارائه نماید  "ج"و قیمت مربوط به آن را در پاکت  "ب"پیشنهادهای مربوطه را در پاکت 

تمامی هزینه های چاپ آگهی روزنامه ، هزینه کارشناس رسمی دادگستری و یا هر هزینه مرتبط با برگزاری این   :  3تبصره  

 .عهده برنده مناقصه میباشد مناقصه به 

 تسلیم پیشنهادها  -7

از این شرایط تهیه و پاکتهای محتوی آنها را مهر و امضاء نموده و    6پیشنهاد دهندگان باید پیشنهاد خود را طبق مفاد بند  

تسلیم و رسید دریافت    2-3  بند ذکر شده در  شرکت به نشانی    آدرس به    سند حاضر  13مطابق بند  قبل از پایان موعد مقرر  

 . گردید پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر تسلیم شود دریافت نخواهد  د.دارن
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 اعتبار پیشنهادها   -8

قیمت پیشنهادی از نظر آن شرکت مقطوع   .ماه از تاریخ ارائه پیشنهادها معتبر باشد   3پیشنهادها باید از هر حیث برای مدت 

نهاد دهنده جهت تغییر قیمت تحت هر شرایطی مسموع  گردد و ادعاهای بعدی پیشبوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی 

 نخواهد بود. 

 تضمین شرکت در مناقصه  -9

صورت ارائه  ه  دهنده ب  بایست از سوی پیشنهاد  که می   ریال بوده   5،000،000،000به مبلغ  تضمین شرکت در مناقصه    9-1

آسیای آرام  شرکت  حساب  به  رده نقدی به  پو یا واریز س )قابلیت تمدید توسط کارفرما(    ماهه   6  اعتبار با  ضمانت نامه بانکی  

بانك ملی شعبه کارخانه  واریز     0366087028005حساب  شماره    IR210170000000366087028005شماره شبا   

 گردد. ارائه   و فیش مربوطه سیمان کنگان واریز 

برنده  نگهداری خواهد شد و در صورت استنکاف    کارفرمادها به وسیله  ضمین شرکت در مناقصه برای اعتبار پیشنهات   9-2

حق هیچگونه    برنده مناقصهضمناً    .ضبط خواهد شد   کارفرماشرکت در مناقصه وی بوسیله    تضمین،  از امضای پیمان  مناقصه

 . ی در این زمینه را نخواهد داشتیادعا

مناقصه برنده شناخته می شود تا تاریخ امضای پیمان و تسلیم  دهنده ای که در    پیشنهاد  تضمین شرکت در مناقصه  9-3

 . نگهداری خواهد شد  کارفرماوسیله ه  ب  (هرکدام موخر باشد ) اجرای تعهدات تضمین

دهندگانی که پیشنهاد آنان در مرتبه دوم و سوم قرار می گیرد نیز تا امضای پیمان   پیشنهاد  تضمین شرکت در مناقصه   9-4

تضامین شرکت در    ، از آن  سنگهداری خواهد شد و پ  کارفرما   نزد   ویرائه تضمین اجرای تعهدات از سوی  و ا  پیمانکارتوسط  

 .مناقصه شرکت کنندگان مذکور آزاد و به آنها مسترد میگردد

 الزامی می باشد. "الف"در پاکت  ارائه فیش واریزی آسیای آرام واریز وجه به حساب شرکت  در صورت : 4تبصره 

 قبول پیشنهادهارد یا   -10

 .در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها یا رد کلیه آنها مختار استکارفرما  طور کلی  ه ب

 کارفرماسازش به زیان   -11

  ر تبانی نموده گ دیکبا ی  کارفرما دهندگان به ضرر  روشن گردد که دو یا تعدادی از پیشنهاد  کارفرمابر    هرگاه در مناقصه حاضر

رأساً صورت    کارفرماموارد زیر از سوی  ،  گردد  حذف می   کارفرماهای    ضمن اینکه پیشنهادات دریافتی از فهرست بررسی  ،اند 

 : خواهد گرفت

 .ضبط تضمین شرکت در مناقصه -

 .آسیای آرام شرکت دهندگان مذکور برای همیشه از فهرست شرکتهای طرف قرارداد با ذف نام پیشنهادح -

 .زمانهای ذیربط و مراجع قضائیم مراتب به سااعلا -

 نحوه قیمت گذاری در جدول مقادیر قیمت ها    -12

در نظر گرفتن تمامی  و با    بودهو بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده  ناخالص  و    مقطوع  گران   پیشنهادی مناقصه  قیمت  12-1

شامل ضریب منطقه ای، تورم احتمالی، افزایش قیمت ها و دستمزدها،  موارد درج شده در پیش نویس قرارداد و اسناد مناقصه  
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هزینه های عمومی و متفرقه، مالیات، عوارض قانونی،   ،هزینه های تهیه و تأمین تجهیزاتهزینه های بالاسری و غیره، سود، 

پرداخت حقوق و    بیمه مسئولیت مدنی،  نیروی انسانی از قبیل  هزینه هایسایر هزینه های مشابه،    عی و بیمه تامین اجتما

های ایاب   مزایا، پاداش، حق بیمه، عیدی، حق سنوات، حق الزحمه ماموریت، هزینه های سفر )بلیط هواپیما و غیره(، هزینه

و هوا، سختی کار، کار در محل  آسیای آرام و منطقه ویژه  مرخصی و تعطیلات کارکنان، بدی آب  ، و ذهاب، تجهیزات ایمنی

 اقتصادی عسلویه بوده و پیمانکار حق هیچگونه ادعایی را در آینده نخواهد داشت.

پیشنهادها باید صریح و بدون قید و شرط تهیه و در پاکت های در بسته و لاک و مهرشده تسلیم گردد. به پیشنهادهای   12-2

اثر داده نخواهد شد. ضمناً در صورت وجود اختلاف بین قیمت اعلامی به صورت حروف و عدد در فرم  مبهم و مشروط ترتیب  

 پیشنهاد قیمت، ملاک عمل قیمت اعلام شده به حروف خواهد بود. 

قید نمایند.  قیمت پیشنهاد برگ ذیل در را خود پیشنهاد ارائه تاریخ و تلفن شماره کامل، نشانی باید  گران مناقصه  12-3

 ارسال مذکور نشانی به که ای مکاتبه شود. هرمی ذکر قیمت پیشنهاد برگ ذیل در که است همان گران مناقصه شانین

 شده داده اطلاع گزار مناقصه به کتبی قبلاً بصورت نشانی در تغییری گونه هر آنکه مگر شد  خواهد  تلقی شده ابلاغ شود،

  باشد 

پیشنهاد قیمت و    برگ  در  باید   موضوع   این  گردد،  می  نافذ   گر  مناقصه  طرف  از  امضاء  چند   / دو  با  آور  تعهد   اسناد   چنانچه  12-4

 .شود پیوست های آن رعایت

 تحویل مدارک   -13

  03/03/1404  یادارشرکت کنندگان در مناقصه، پس از دریافت و مطالعه اسناد مناقصه، می بایست حداکثر تا پایان وقت  

 این سند تحویل و رسید مربوطه را دریافت نمایند.    6اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت های لاک و مهر شده مطابق بند 

 به پیشنهادهایی که خارج از موعد مقرر ارائه گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. :5تبصره 

 اجتماعی تامینبیمه  حقوق  مالیات ها، عوارض و  -14

حقوق بیمه تامین اجتماعی و غیره از هر نوع و هر قبیل که به موجب قوانین و مقررات دولت  ،  ، مالیاتپرداخت هرگونه عوارض

 د.گیرد به عهده پیشنهاد دهنده می باش   می به این قرارداد تعلق میلاجمهوری اس 

 آگاهی از مفاد اسناد و مدارک مناقصه   -15

رحال شرکت  ه  به  .دقت مطالعه نموده و خود را ملزم به رعایت آنها بداند ه  یه اسناد و مدارک مناقصه را بپیشنهاد دهنده باید کل

عات لادقت خوانده و هر گونه اطه  منزله آن تلقی شده که تمامی اسناد و مدارک مناقصه را به  پیشنهاد ب   ءدر مناقصه و امضا

 . جزء از آنها هیچگونه ابهام یا جهلی برای او وجود نداردو نسبت به هیچ است  دست آورده ه  مربوط به آنها را ب 

سند حاضر به امضاء مجاز پیشنهاد دهنده رسیده باشد و در صورتی که اسناد و   6تمامی اسناد مناقصه مطابق بند :  6تبصره 

مدارکی به امضاء پیشنهاد دهنده نرسیده باشد به منزله قبول تمام شرایط و مشخصات اسناد و مدارک مناقصه تلقی خواهد  

 شد. 
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 پیوست: 
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 پیمانکار شرایط و نکات مهم جهت تعیین    -16

 :با توجه به موارد زیر تعیین خواهد شد و ی بر مبنای قیمت پیشنهاد پیمانکار

 . پیش نویس قراردادقبول شرایط و مشخصات موضوع قرارداد و تکمیل اوراق  16-1

پیشنهاد .  نظر کند   از تشریفات رسمی صرف   رخی تواند جهت تسریع در کار از اجرای ب  چنانچه مصلحت باشد می   کارفرما  16-2

یا کارکنان یا نمایندگان او را در مورد پیشنهاد    کارفرماحق اعتراض و دعوی علیه    دهنده همزمان با امضای پیشنهاد هرگونه 

  .ی نخواهد داشتینماید که از این بابت حق هیچگونه ادعا  م میلا نداشته و اع

پیشنهاد دهنده یا نمایندگان آنان و سایر طرفهای ذینفع در موقعی که پیشنهاد مورد بررسی است باید از هرگونه تماس   16-3

هر نوع کوششی جهت اعمال   .د نع نسبت به نتایج بررسی پیشنهاد خودداری کنلابرای کسب اط  کارفرمابا هر یك از کارکنان  

 . دهنده خواهد بود حیت پیشنهادلادهنده موجب سلب ص  نهادوسیله هر پیشه  نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم ب

قبلی در موقع بررسی پیشنهادها   نکارفرمایارضایت    و، سوابق قابل اعتماد  ز قبیل انطباق با مشخصات و جداولعواملی ا  16-4

 . مورد نظر قرارخواهد گرفت ،پیمانکارو انتخاب 

 اعطای پیمان و فسخ آن  -17

که    در صورتی .  ان به هر پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او را با اهداف خود منطبق می یابد داردحق اعطای پیم  کارفرما 

ط و نامبرده  بض  کارفرما شرکت در مناقصه ارائه شده توسط وی به نفع    تضمین دهنده از قبول کارخودداری کند    پیشنهاد

 ت. نخواهد داش  کارفرماوظیفه و مسئولیت دیگری در قبال  

 امضای پیمان   -18

اقدام    و ارائه تضمین اجرای تعهدات  پیمان  نسبت به انعقاد   کارفرما م  لا روز پس از اع  ( هفت)  7دهنده باید ظرف مدت    پیشنهاد

 )هر کدام موخر باشد(  تسلیم تضمین اجرای تعهداتشرکت در مناقصه از این بابت تا تاریخ امضای پیمان و    تضمین.  نماید 

امتناع پیشنهاد دهنده یا تاخیر غیر موجه او در امضای پیمان یا تسلیم تضمین اجرای    .نگهداری خواهد شد   کارفرماتوسط  

 یشنهاد در چنین شرایطی مراتب به پ  .نفع خود ضبط نماید ه  شرکت در مناقصه را ب تضمین  حق می دهد که    کارفرماتعهدات به  

شرکت  تضمین  دهنده نیز نتواند به تعهدات خود عمل نماید    چنانچه این پیشنهاد می گردد.غ  لا دهنده واجد شرایط دیگر اب

 ید. ضبط خواهد گرد کارفرما توسط  شرح بالاه ب  "عینا"در مناقصه او 

 تضمین اجرای تعهدات  -19

پس از ارسال ابلاغیه و قبل از امضاء قرارداد  خوانده خواهد شد حداکثر یك هفته    ، پیمانکاردهنده که با امضای پیمان  پیشنهاد

آسیای  در وجه شرکت  مبلغ کل قرارداد را جهت تضمین اجرای تعهدات    %5یك فقره ضمانت نامه بانکی معادل  بایست    می

ایید ناظر قرارداد و ارائه مفاصا حساب بیمه  تا پس از اتمام قرارداد درصورت رعایت کامل تعهدات، ت نماید  ارائه  کارفرما به  آرام 

 به وی مسترد گردد. 
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 واگذاری کار   -20

تمام یا قسمتی از پیمان خود را بدون داشتن مجوز به شخص   پیمانکارکه  وقوف حاصل شود   ،در صورتیکه پس از عقد پیمان

و نام شرکت بطور دائم از فهرست کار از وی گرفته شده    کارفرما  به دستور  ،و یا حقوقی دیگری واگذارکرده استحقیقی  

  .حذف خواهد شد  کارفرماح طرف  لا ص شرکتهای ذی

 روش گشایش پاکت ها  -21

تضمین )شامل تضمین شرکت در مناقصه( گشوده می شود و سپس در صورت مساوی و یا بیشتر بودن  ابتدا پاکت    21-1

 ارزیابی گشوده می شود و ارزیابی کیفی مناقصه گران و امتیازدهی آن ها انجام می گردد. مبلغ تضمین از حد لزوم، پاکت 

پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که حداقل امتیاز مجاز ارزیابی را کسب نموده اند گشوده و مناسب  در مرحله بعد پاکت    21-2

)در صورت لزوم با توجه به طبقه معاملات توسط هیأت  ترین پیشنهاد به عنوان برنده مناقصه انتخاب و صورتجلسه می گردد.  

 مدیره تصویب میگردد( 

( باشد، پیشنهاد مذکور  9کمتر از مبلغ تضمین مندرج در بند )  تضمین شرکت در مناقصه در صورتی که مبلغ    :7تبصره  

 مردود تلقی شده و پیشنهاد دهنده از ادامه مراحل مناقصه خارج خواهد شد.

 تضمین شرکت در مناقصه ازی  عودت و آزادس  -22

انعقاد قرارداد و ارائه تضمین اجرای تعهدات توسط  تا مرحله    ،سوم مناقصه  تا  نفرات اولتضمین شرکت در مناقصه    22-1

باشد(   باقی خواهد ماند و پس از  پیشنهاد دهنده اول )هر کدام موخر  به    آن تضمین شرکت در مناقصهنزد مناقصه گذار 

 ت داده خواهد شد.عود پیشنهاد دهندگان

پاکت    ماه پس از جلسه بازگشایی  سهظرف مدت   ،سایر متقاضیان به جز نفرات اول تا سوم  تضمین شرکت در مناقصه   22-2

 قابل آزادسازی خواهد بود.  ها با تایید کمیسیون معاملات

 نحوه رسیدگی به شکایات -23
در چارچوب   تواند یداشته باشد، م  اعتراض  ،دستورالعمل  این  از  یمـوادگران نـسبت بـه اجـرا نـشدن  از مناقصه   ك یهرگاه هر  

. پاسخ لازم ظرف مدت هفت روز  ند یتحویل نما  دستگاه مناقصه گزارعامل    ر یخود را به مد   تی شده، شکا  اد ی  دستورالعمل

 . گرددیاعلان م  ی به شاک رعاملیمد  ق یارجاع از طر خیاز تار یکار

 سایر شرایط  -24

چنانچه پیشنهاد دهنده بخواهد قسمتهائی از کار مورد قرارداد را به شرکت های جزء واجد صلاحیت واگذار نماید باید  24-1

 و حدود کار محول شده را مشخص و جهت اخذ تائید قبلی به کارفرما ارائه نماید.   شرکتنام 

عضویت در هیئت مدیره و غیره داشته باشد  هائی از قبیل شراکت،  چنانچه پیشنهاد دهنده با شرکت دیگری وابستگی  24-2

 نام شرکت یا شرکت های مزبور باید مشخصا نوشته شود. 
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هائی از قبیل داشتن سهام، عضویت در هیئت مدیره، خویشاوندی و غیره  چنانچه افرادی از کارکنان کارفرما وابستگی  24-3

 سبت آنها با مشاور یا کارکنان وی نوشته شود. با مشاور یا کارکنان وی داشته باشند باید نام فرد یا افراد و ن

از دادن اطلاعات مربوط به وابستگی و یا خویشاوندی    پیشنهاد دهنده چنانچه پس از امضای قرارداد معلوم گردد که    24-4 

قی  تل   کارفرماو عمدی قرارداد از طرف    نقض به تقصیرمندرج در ردیفهای فوق خودداری نموده است قصور وی از این بابت  

صلاحیت دار و رسمی خود، قرارداد را    شرکت های از فهرست  پیشنهاد دهندهگردیده و کارفرما حق دارد علاوه بر حذف نام 

 فسخ نماید. تشخیص کارفرما در این مورد قطعی و لازم الاجراء است. 
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 "قیمت   برگ پیشنهاد"

اجرایی، نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی برای پیشگیری از خوردگی پایل ها موضوع مناقصه عمومی: انجام عملیات  

استان بوشهر به همراه خرید اجناس و تجهیزات مورد نیاز و   هزار تنی شرکت آسیای آرام واقع در  50و سازهای فلزی اسکله  

ها آن  ها،    حمل  آن  قبول  و  خصوصی  شرایط  و  مشخصات  دقیق  مطالعات  و  بررسی  از  شرکت/پیمانکاری پس  این 

..........................................ریال .............................................. قیمت کل پیشنهادی خود را جهت موضوع مذکور.......................................

............ ریال ) به حروف( به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده  )به عدد( و ......................................................

 .د ینما یم  اعلام  ل یذ جدول  با مطابق

 ه یاول یطراح اساس  بر  اسکله ی کاتد  حفاظت ستمیس  از ین مورد زاتیتجه  و اجناس  -  1شماره  جدول
 قیمت کل)ریال(  قیمت واحد واحد مقدار  عنوان  ردیف 

1 

و خروجی    400V, 50Hz  ترانسفورمررکتیفایر با ورودی سه فاز

50V/300A     میکرون، با    270به همراه سایبان و ضخامت رنگ

، از نوع خنك شونده با روغن، نوع کنترل  IP55  درجه حفاظتی

مناسب برای استفاده در اسکله    IPS  الکترونیکی، مطابق استاندارد

درجه    50ا دمای محیطی  به همراه گلند برای کابل های ورودی ب

درصد به همراه سیستم روشنایی    80سانتی گراد و میانگین رطوبت  

کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود    –  جهت اتاق ترانس

 . وسایر متعلقات   کابل باشد

   دستگاه  1

2 

و خروجی     400V, 50Hz  ترانسفورمررکتیفایر با ورودی سه فاز  

50V/400A     میکرون، با    270به همراه سایبان و ضخامت رنگ

حفاظتی کنترل  IP55  درجه  نوع  روغن،  با  شونده  خنك  نوع  از   ،

مناسب برای استفاده در اسکله  IPS   الکترونیکی، مطابق استاندارد

کابل برای  گلند  محیطی  به همراه  دمای  با  ورودی  درجه    50های 

اه سیستم روشنایی  درصد به همر  80سانتی گراد و میانگین رطوبت  

کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود    --جهت اتاق ترانس  

 .  کابل باشد و سایر متعلقات

   دستگاه  2

3 

، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی، با درجه  ACباکس  

رسانی به ترانسفورمر رکتیفایرهای ردیف  جهت برق  IP55حفاظتی  

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش  ، و سایر  2و  1

کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود    ----گالوانیزه گرم

 .  کابل باشد

   عدد  1
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4 
جهت اتصال    3*50+25+25، با سایز  Cu/PVCکابل نیم افشان    

 و سایر متعلقات   کابل ترانسفورمر رکتیفایر به پست برق اصلی
   متر  100

5 

میلی متر مناسب    500×25از نوع لوله ای با ابعاد      MMOآند  

با    1×  10مترکابل سایز    23برای استفاده در آب دریا به همراه  

 و سایر متعلقات  (HMWPE/PVDFروکش )

   عدد  19

6 

میلی متر مناسب برای    500×25از نوع لوله ای با ابعاد    MMOآند  

با روکش    1×  10مترکابل سایز    31استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF)  و سایر متعلقات 

   عدد  21

7 

میلی متر مناسب برای    500×25از نوع لوله ای با ابعاد    MMOآند  

با روکش    1×  10مترکابل سایز    38استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF)  و سایر متعلقات 

   عدد  12

8 

میلی متر مناسب برای    500×25از نوع لوله ای با ابعاد    MMOآند  

با روکش    1×  10مترکابل سایز    42استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF)  و سایر متعلقات 

   عدد  1

9 

الکترود مرجع دائمی جهت اندازه گیری و پایش سیستم حفاظت  

  با روکش  1*10متر کابل سایز    25به همراه    Zinc   کاتدی از نوع  

(HMWPE/PVDF)  و سایر متعلقات 

   عدد  11

10 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

عدد    2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  3+2،  

و سایر    M16عدد گلند سایز    1و    M32گلند فلزی با سایز  

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

و    PBB1نقشه(، باکس    جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق

PBB2-  کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد  . 

   عدد  2

11 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده   

عدد    1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  3+2،  

عدد گلند    1و    M25عدد گلند سایز    M32  ،1گلند فلزی با سایز  

و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با    M16سایز  

بل به همراه درب )مطابق  پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کا

کلیه گلند های مورد استفاده به همراه    -  PBB3نقشه(، باکس  

 شرود کابل باشد. 

   عدد  1
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 پیوست: 
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12 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

عدد    2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  3+2،  

و سایر    M16عدد گلند سایز    1و    M25گلند فلزی با سایز  

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

  -  PBB4نقشه(، باکس    جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق

 .  کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  1

13 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده   

عدد    1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  3+2،  

و سایر    M16عدد گلند سایز    2و    M25گلند فلزی با سایز  

لقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  متع

و    PBB7جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

PBB15-    کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل

 .  باشد

   عدد  2

14 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

عدد    2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال ) 4+2،   

و سایر    M16عدد گلند سایز    2و    M25گلند فلزی با سایز  

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

و     PBB5-1ق نقشه(، باکس  جهت عبور کابل به همراه درب )مطاب 

PBB5-2  -    کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل

 .  باشد

   عدد  2

15 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

عدد    2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال ) 5+2،   

و سایر    M16عدد گلند سایز    3و    M25گلند فلزی با سایز  

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

و    PBB8ق نقشه(، باکس  جهت عبور کابل به همراه درب )مطاب 

PBB14-    کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل

 .  باشد

   عدد  2

16 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

عدد    1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  6+2،   

و سایر     M16عدد گلند سایز    5و    M25گلند فلزی با سایز  

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

و    PBB10بق نقشه(، باکس  جهت عبور کابل به همراه درب )مطا

   عدد  2
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PBB12-    کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل

 .  باشد

17 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

عدد    6(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال ) 7+2،   

و سایر      M16عدد گلند سایز    1و    M25گلند فلزی با سایز  

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

 -   PBB5جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  1

18 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

عدد    1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال ) 7+2،   

عدد گلند    5و    M25عدد گلند سایز    M32  ،1گلند فلزی با سایز  

و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با     M16سایز  

ابل به همراه درب )مطابق  پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور ک

کلیه گلند های مورد استفاده    -PBB13و    PBB9نقشه(، باکس  

 .  به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2

19 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

عدد    1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  10+2،   

و سایر    M16عدد گلند سایز    9و    M25گلند فلزی با سایز  

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

  -  PBB6بق نقشه(، باکس  جهت عبور کابل به همراه درب )مطا

 .  کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  1

20 

باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

عدد    4(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  11+2،   

عدد گلند    M25  ،5عدد گلند سایز    M32   ،2گلند فلزی با سایز  

و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با     M16سایز  

کابل به همراه درب )مطابق  پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور  

کلیه گلند های مورد استفاده به همراه    -  PBB11نقشه(، باکس  

 .  شرود کابل باشد

   عدد  1
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21 

باکس منفی، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

و سایر    M32عدد گلند فلزی با سایز    2ترمینال، به همراه    2،  

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

و    NBB1جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

NBB3    وNBB5 -  استفاده به همراه شرود    کلیه گلند های مورد

 .  کابل باشد

   عدد  3

22 

باکس منفی، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

و سایر    M25عدد گلند فلزی با سایز    2ترمینال، به همراه    2،   

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

و    NBB2-1جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

NBB2-2   -    مورد استفاده به همراه شرود کابل  کلیه گلند های

 .  باشد

   عدد  2

23 

باکس منفی، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

و سایر    M25عدد گلند فلزی با سایز    3ترمینال، به همراه    3،   

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

  -  NBB2جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  همراه شرود کابل باشدکلیه گلند های مورد استفاده به  

   عدد  1

24 

باکس منفی، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده  

و سایر    M32عدد گلند فلزی با سایز    5ترمینال، به همراه    5،  

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

  -  NBB4جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  1

25 

باکس تست، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده ،   

و سایر    M16عدد گلند فلزی با سایز    2ترمینال، به همراه    2

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم  

کلیه گلند های    -جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(

 .  بل باشدمورد استفاده به همراه شرود کا

   عدد  9

26 

باکس تست، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی دوخته شده ،   

و سایر    M16عدد گلند فلزی با سایز    4ترمینال، به همراه    4

متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم،  

کلیه گلند های مورد استفاده به    -TP4-2و    TP4،  TP4-1باکس  

 .  همراه شرود کابل باشد 

   عدد  3
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27 
جهت اتصال    1×185، با سایز  Cu/XLPE/PVCکابل تك رشته،  

 منفیکابل منفی و مثبت از ترانسفورمر باکس مثبت و  
   متر  1800

28 
جهت اتصال    1×185، با سایز  Cu/XLPE/PVCکابل تك رشته،  

 کابل از باکس منفی تا بدنه سازه  
   متر  200

29 
جهت اتصال    1×120، با سایز  Cu/XLPE/PVCکابل تك رشته،  

 کابل مثبت و منفی  
   متر  500

30 
جهت اتصال    1×50، با سایز  Cu/XLPE/PVCکابل تك رشته،  

 کابل مثبت از ترانسفورمر تا باکس مثبت
   متر  500

31 
جهت اتصال    1×25، با سایز  Cu/XLPE/PVCکابل تك رشته،  

 کابل از بدنه سازه تا باکس تست 
   متر  150

32 
اینچ جهت عبور کابل از زیر دلفین تا سینی   4/3لوله پلی اتیلن   

 کابل
   متر  600

33 
بست  به همراه رول بولت جهت اتصال لوله پلی اتیلن به دیواره  

 یا گالوانیزه گرم   Stainless Steelبتنی دلفین، از جنس  
   ست  600

34 

سانتی متر    15لدر جهت عبور کابل )با پوشش گالوانیزه گرم( عرض  

میلی متر به همراه    5/1سانتی متر و با ضخامت حداقل    6و عمق  

درب ، پیج و مهره ، رابت لدر و سایر اتصالات کامل برای نصب در  

)پیچ مهره جهت اتصال لدر به ساپورت نیز در   محیط خورنده اسکله

 نظر گرفته شود و هیچ عنوان از پیچ سرمته ای استفاده نگردد( 

   متر  750

35 

سانتی متر    10لدر جهت عبور کابل )با پوشش گالوانیزه گرم( عرض  

میلی متر به همراه    5/1سانتی متر و با ضخامت حداقل    6و عمق  

درب ، پیج و مهره ، رابت لدر و سایر اتصالات کامل برای نصب در  

)پیچ مهره جهت اتصال لدر به ساپورت نیز در   محیط خورنده اسکله

 نوان از پیچ سرمته ای استفاده نگردد( نظر گرفته شود و هیچ ع

   متر  200

36 
)با پوشش گالوانیزه گرم( برای نصب    cm  15بست اتصال درب لدر  

 در محیط خورنده اسکله
   عدد  780

37 
)با پوشش گالوانیزه گرم( مناسب برای    cm  10بست اتصال درب لدر  

 نصب در محیط خورنده اسکله 
   عدد  220
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38 

برای لدر )با پوشش گالوانیزه گرم(  درجه وسه راهی  45،  90زانوی 

همراه درب و پیج و مهره  به  سانتیمتر  6با عمق  سانتی متر    15عرض  

 و سایر اتصالات مناسب برای نصب در محیط خورنده اسکله

   عدد  10

39 

برای لدر )با پوشش گالوانیزه گرم(  درجه وسه راهی  45،  90زانوی 

همراه درب و پیج و مهره  به  سانتیمتر  6با عمق  متر  سانتی    10عرض  

 و سایر اتصالت مناسب برای نصب در محیط خورنده اسکله 

   عدد  10

40 

  2ای از جنس فولادی )با پوشش گالوانیزه گرم( به قطر  ساپورت لوله 

متر به همراه بوشن    6میلی متر و طول    3اینچ با ضخامت حداقل  

و   بندی  آب  جهت  ساپورت  انتهای  بوشن  و  آند  عدد    3نگهدارنده 

متر( جهت نصب آندها  میلی  8به ضخامت    20×20گوشواره )پلیت  

عدد پیچ ومهره به همراه    8)جزییات طبق نقشه های تایید شده( و  

 یمتر از جنس گالوانیزه گرم  میل  12واشر آلات با سایز حداقل  

   عدد  53

41 

  2ای از جنس فولاد )با پوشش گالوانیزه گرم( به قطر  ساپورت لوله

با ضخامت   و طول  میلی  3اینچ  و    5متر  آند  نگهدارنده  بوشن  متر 

و   بندی  آب  جهت  ساپورت  انتهای  )پلیت    3بوشن  گوشواره  عدد 

مرجع  میلی  8به ضخامت    20×20 الکترودهای  نصب  جهت   ) متر 

عدد پیچ ومهره به همراه    6)جزییات طبق نقشه های تایید شده( و  

   میلیمتر از جنس گالوانیزه گرم    12واشرآلات با سایز حداقل  

   عدد  11

42 

  8به ضخامت    20×30پلیت فولادی با پوشش گالوانیزه گرم با ابعاد  

متر برای جوشکاری روی پایل  میلی  14متر با دو سوراخ به قطر  میلی

 به هرماه پیچ و مهره  ها  جهت نصب ساپورت

   عدد  200

43 
به   )مشابه برند کلوته(  1×185کابل شو مناسب برای کابل سایز  

 همراه شیرینگ حرارتی
   عدد  35

44 
به   )مشابه برند کلوته(  1×120کابل شو مناسب برای کابل سایز  

 همراه شیرینگ حرارتی
   عدد  10

45 
به   )مشابه برند کلوته(  1×50کابل شو مناسب برای کابل سایز ،  

 همراه شیرینگ حرارتی
   عدد  40

46 
به     )مشابه برند کلوته(  1×25کابل شو مناسب برای کابل سایز  

 همراه شیرینگ حرارتی
   عدد  30
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47 
به     )مشابه برند کلوته(  1×10کابل شو مناسب برای کابل سایز  

 همراه شیرینگ حرارتی
   عدد  90

48 
تگ و بست کابل از جنس فلزی )استنلس استیل(، مقاوم به  

 ها خوردگی جهت استفاده در شرایط اسکله، جهت نام گذاری کابل
   عدد  210

49 

میلی متر )با    8سانتی متر و ضخامت    8به طول    8نبشی فلزی سایز

سوراخ مناسب در یك وجه آن جهت اتصال کابلشو توسط پیچ و  

به    های تست و منفی به بدنهمهره( گالوانیزه گرم جهت اتصال کابل

 همراه پیچ و مهره  

   عدد  75

50 
ایزولاسیون محل اتصال کابل به  خمیر اپوکسی دوجزیی جهت  

 اسکله
   عدد  40

51 
رزین دو جزیی پلی یورتان برای ایزولاسیون محل اتصال ساپورت  

 گرمی  200های  آندها و الکترودهای مرجع در بسته
   بسته 75

52 

گیری پتانسیل اسکله و جریان دهی آندها،  کلمپ میتر برای اندازه  

برند معتبر و مورد تایید کارفرما با قابلیت اندازگیری جریان و ولتاژ  

DC   

   دستگاه  1

53 

میلی متر، با پوشش گالوانیزه    8-6و ضخامت    8فلزی سایز    ناودانی

به همراه رول    اتصال سینی کابل به بدنهساخت ساپورت  گرم جهت  

 بولت و صفحه

   متر  210

54 
کاری شده  های برشدهی محلاسپری رنگ گالوانیزه جهت پوشش

 سینی کابل های گالوانیزه 
   عدد  20

55 
های جوشکاری شده  دهی محلرنگ اپوکسی جهت پوشش

 ها، مخصوص استفاده در زیر آبساپورت
   کیلوگرم  20

56 

متر کابل    15به همراه    Ag/AgClالکترود مرجع پرتابل از جنس  

( و یا پوشش مشابه  HMWPE/PVDFبا روکش )  1×  10سایز  

 برای استفاده در آب دریا

   عدد  2

57 
، با مغزی فولاد و روکش دار با کیفیت جهت  12سیم بکسل سایز

 Cable  Supportها  عبور کابل برای پایل
   متر  240
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 پیوست: 

 تاریخ:  

58 
از جنس  ،  12بست سیم بکسل مناسب برای سیم بکسل سایز  

 فولادی با پوشش گالوانیزه گرم 
   عدد  8

   عدد  200 ، از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم 12یوبلت سایز   59

60 

مهارکش سیم بکسل )پیچ دو طرفه( مناسب برای سیم بکسل سایز  

سانتی متر، به همراه قرقره و متعلقات    60، و طول حداقل  12

 جانبی با پوشش گالوانیزه گرم  

   عدد  4

     جمع کل:

 

 آدرس و شماره تماس        پیشنهاد دهنده آور و مهر امضاء مجاز و تعهدتاریخ و   سمت    خانوادگی نام و نامنام شرکت/پیمانکاری    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

 ییاجرا اتیشرح کار عمل -2شماره  جدول

 قیمت کل)ریال(  قیمت واحد واحد مقدار  عنوان  ردیف 

محوطه سازی، ساخت پایه بتنی، حمل و نصب ترانسفورمررکتیفایر با ورودی   1

به همراه نصب سایبان و     50V/300Aو خروجی    400V  ,50Hz  سه فاز

، از نوع خنك شونده با  IP55  میکرون، با درجه حفاظتی  270ضخامت رنگ  

مناسب برای استفاده در   IPS  روغن، نوع کنترل الکترونیکی، مطابق استاندارد

اسکله به همراه گلند برای کابل های ورودی، ریختن روغن و سرهم بندی  

ارت و تست و راه اندازی با دمای  کابل های ورودی و خروجی، اتصال کابل  

به همراه سیستم   درصد  80درجه سانتی گراد و میانگین رطوبت    50محیطی  

کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود    -روشنایی جهت اتاق ترانس  

 .  کابل باشد

   دستگاه  1

ترانسفورمررکتیفایر با  محوطه سازی، تهیه و ساخت پایه بتنی، حمل و نصب   2

به همراه نصب     50V/400Aو خروجی    400V  ,50Hz   ورودی سه فاز

، از نوع خنك  IP55  میکرون، با درجه حفاظتی  270سایبان و ضخامت رنگ  

مناسب برای    IPS  شونده با روغن، نوع کنترل الکترونیکی، مطابق استاندارد

ودی، ریختن روغن و  استفاده در اسکله به همراه گلند برای کابل های ور

سرهم بندی کابل های ورودی و خروجی، اتصال کابل ارت و تست و راه  

به   درصد   80درجه سانتی گراد و میانگین رطوبت    50اندازی با دمای محیطی  

کلیه گلند های مورد استفاده به    -همراه سیستم روشنایی جهت اتاق ترانس  

 .  همراه شرود کابل باشد 

   دستگاه  2

محوطه سازی و تهیه و ساخت پایه بتنی برای نصب و کابل کشی و سرهم   3

، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی، با  ACبندی کابل های باکس  

و  1رسانی به ترانسفورمر رکتیفایرهای ردیف  جهت برق  IP55درجه حفاظتی  

  -گالوانیزه گرم، و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش  2

 وهمچنین لدر کاری و کابل کشی از پست برق تا باکس مذکور 

   عدد  1

جهت اتصال    3*50+25+25، با سایز  Cu/PVCکابل کشی کابل نیم افشان   4

 به همراه لدر کاری وسایر    کابل ترانسفورمر رکتیفایر به پست برق اصلی

   متر  100

5 
میلی متر مناسب برای    500×25ابعاد  از نوع لوله ای با      MMOنصب آند  

با روکش    1×  10مترکابل سایز    23استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF  برروی ساپورت های مربوطه و رزین ریزی و کابل )

   عدد  19



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

و سایر    به همراه اتصال به جعبه تقسیم با رعایت کلیه موارد  کشی مورد نیاز

 متعلقات

میلی متر مناسب برای    500×25از نوع لوله ای با ابعاد    MMOنصب آند   6

با روکش    1×  10مترکابل سایز    31استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF  برروی ساپورت های مربوطه و رزین ریزی و کابل )

و سایر    به همراه اتصال به جعبه تقسیم با رعایت کلیه موارد  کشی مورد نیاز

 متعلقات

  عدد  21

 

 

میلی متر مناسب برای    500×25از نوع لوله ای با ابعاد    MMOنصب آند   7

با روکش    1×  10مترکابل سایز    38استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF  برروی ساپورت های مربوطه و رزین ریزی و کابل )

و سایر    به همراه اتصال به جعبه تقسیم با رعایت کلیه موارد  کشی مورد نیاز

 متعلقات

   عدد  12

میلی متر مناسب برای    500×25از نوع لوله ای با ابعاد    MMOنصب آند   8

با روکش    1×  10مترکابل سایز    42استفاده در آب دریا به همراه  

(HMWPE/PVDF  برروی ساپورت های مربوطه و رزین ریزی و کابل )

و سایر    مواردبه همراه اتصال به جعبه تقسیم با رعایت کلیه    کشی مورد نیاز

 متعلقات

   عدد  1

نصب الکترود مرجع دائمی جهت اندازه گیری و پایش سیستم حفاظت کاتدی   9

با روکش    1*10متر کابل سایز    25به همراه    Zincاز نوع    

(HMWPE/PVDF  برروی ساپورت های مربوطه و رزین ریزی و کابل )

و سایر    رعایت کلیه مواردبه همراه اتصال به جعبه تقسیم با    کشی مورد نیاز

 متعلقات

   عدد  11

نصب باکس مثبت برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   10

  2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+3،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و    M16عدد گلند سایز    1و    M32عدد گلند فلزی با سایز  

پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند های مورد استفاده    -PBB2و    PBB1درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

کاور  نصب باکس مثبت برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه   11

  1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+3،    دوخته شده  برزنتی

عدد گلند سایز    1و    M25عدد گلند سایز    M32  ،1عدد گلند فلزی با سایز  

M16    و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم

کلیه گلند    -  PBB3جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  های مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  1

نصب باکس مثبت برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   12

  2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+3،    دوخته شده  برزنتی

و سایر متعلقات و    M16عدد گلند سایز    1و    M25عدد گلند فلزی با سایز  

پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند های مورد استفاده به همراه    -  PBB4درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  شرود کابل باشد

   عدد  1

،  دوخته شده    باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتینصب   13

عدد گلند فلزی با    1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  3+2

و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس    M16عدد گلند سایز    2و    M25سایز  

فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق  

راه  کلیه گلند های مورد استفاده به هم  -PBB15و    PBB7نقشه(، باکس  

 .  شرود کابل باشد

   عدد  2

نصب باکس مثبت برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   14

  2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+4،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و    M16عدد گلند سایز    2و    M25عدد گلند فلزی با سایز  

پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند های مورد    - PBB5-2و     PBB5-1درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2

همراه کاور  نصب باکس مثبت برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه به   15

  2(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+5،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و    M16عدد گلند سایز    3و    M25عدد گلند فلزی با سایز  

پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

گلند های مورد    کلیه  -PBB14و    PBB8درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

نصب باکس مثبت برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   16

  1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+6،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و     M16عدد گلند سایز    5و    M25عدد گلند فلزی با سایز  

پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند های مورد    -PBB12و    PBB10درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2

کابل کشی مربوطه به همراه کاور  نصب باکس مثبت برروی نرده های عرشه و   17

  6(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+7،  دوخته شده    برزنتی

و سایر متعلقات و     M16عدد گلند سایز    1و    M25عدد گلند فلزی با سایز  

پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند های مورد استفاده به همراه    -  PBB5درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  شرود کابل باشد

   عدد  1

نصب باکس مثبت برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه همراه کاور   18

  1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )   2+7،  دوخته شده    برزنتی

عدد گلند سایز    5و    M25عدد گلند سایز    M32  ،1عدد گلند فلزی با سایز  

M16     و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم

 -PBB13و    PBB9جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2

،  دوخته شده    نصب باکس مثبت، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی 19

عدد گلند فلزی با    1(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  10+2

و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس    M16عدد گلند سایز    9و    M25سایز  

فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق  

ه همراه شرود کابل  کلیه گلند های مورد استفاده ب  -  PBB6نقشه(، باکس  

 .  باشد

   عدد  1

نصب باکس مثبت برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   20

(، به همراه  Spareترمینال به عنوان    2ترمینال )  2+11،  دوخته شده    برزنتی

عدد گلند    M25  ،5عدد گلند سایز    M32   ،2عدد گلند فلزی با سایز    4

و سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش     M16سایز  

  PBB11گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد  -

   عدد  1



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

مربوطه به همراه کاور  نصب باکس منفی برروی نرده های عرشه و کابل کشی   21

و    M32عدد گلند فلزی با سایز    2ترمینال، به همراه    2،    دوخته شده  برزنتی

سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت  

و   NBB3و    NBB1عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

NBB5-    همراه شرود کابل باشدکلیه گلند های مورد استفاده به  . 

   عدد  3

نصب باکس منفی برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   22

و    M25عدد گلند فلزی با سایز    2ترمینال، به همراه    2،  دوخته شده    برزنتی

سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت  

 - NBB2-2و    NBB2-1عبور کابل به همراه درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود کابل باشد

   عدد  2

 3،  دوخته شده    نصب باکس منفی، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتی 23

و سایر متعلقات و پایه    M25عدد گلند فلزی با سایز    3ترمینال، به همراه  

باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند های مورد استفاده به همراه    -  NBB2درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  شرود کابل باشد

   عدد  1

 5،  دوخته شده    منفی، از جنس آلومینیوم به همراه کاور برزنتینصب باکس   24

و سایر متعلقات و پایه    M32عدد گلند فلزی با سایز    5ترمینال، به همراه  

باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت عبور کابل به همراه  

کلیه گلند های مورد استفاده به همراه    NBB4درب )مطابق نقشه(، باکس  

 .  ود کابل باشدشر

   عدد  1

نصب باکس تست برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   25

و    M16عدد گلند فلزی با سایز    2ترمینال، به همراه    2،  دوخته شده    برزنتی

سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم جهت  

کلیه گلند های مورد استفاده به    -نقشه(عبور کابل به همراه درب )مطابق  

 .  همراه شرود کابل باشد 

   عدد  9

نصب باکس تست برروی نرده های عرشه و کابل کشی مربوطه به همراه کاور   26

و    M16عدد گلند فلزی با سایز    4ترمینال، به همراه    4،    دوخته شده  برزنتی

سایر متعلقات و پایه باکس از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم، باکس  

TP4،  TP4-1    وTP4-2-    کلیه گلند های مورد استفاده به همراه شرود

 .  کابل باشد

   عدد  3



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

،  Cu/XLPE/PVCکابل کشی برروی لدر و سینی کابل،  کابل تك رشته،   27

مثبت از ترانسفورمر باکس مثبت و  جهت اتصال کابل منفی و    1×185با سایز  

 منفی

   متر  1800

، با  Cu/XLPE/PVCکابل کشی برروی لدر و سینی کابل، کابل تك رشته،   28

 جهت اتصال کابل از باکس منفی تا بدنه سازه    1×185سایز  

   متر  200

، با  Cu/XLPE/PVCکابل کشی برروی لدر و سینی کابل، کابل تك رشته،   29

 جهت اتصال کابل مثبت و منفی    1×120سایز  

   متر  500

، با  Cu/XLPE/PVCکابل کشی برروی لدر و سینی کابل، کابل تك رشته،   30

 جهت اتصال کابل مثبت از ترانسفورمر تا باکس مثبت   1×50سایز  

   متر  500

، با  Cu/XLPE/PVCکابل کشی برروی لدر و سینی کابل، کابل تك رشته،   31

 جهت اتصال کابل از بدنه سازه تا باکس تست   1×25سایز  

   متر  150

   متر  600 اینچ جهت عبور کابل از زیر دلفین تا سینی کابل  4/3نصب لوله پلی اتیلن    32

نصب بست به همراه رول بولت جهت اتصال لوله پلی اتیلن به دیواره بتنی   33

 یا گالوانیزه گرم   Stainless Steelدلفین، از جنس  

   ست  600

34 

سانتی متر و    15نصب لدر جهت عبور کابل )با پوشش گالوانیزه گرم( عرض  

پیج و میلی متر به همراه درب و    5/1سانتی متر و با ضخامت حداقل    6عمق  

مهره برای نصب در محیط خورنده اسکله )پیچ مهره جهت اتصال لدر به  

ساپورت نیز در نظر گرفته شود و هیچ عنوان از پیچ سرمته ای استفاده  

 نگردد( به همراه نصب ساپورت نگهدارنده لدر 

   متر  750

سانتی متر و    10نصب لدر جهت عبور کابل )با پوشش گالوانیزه گرم( عرض   35

میلی متر به همراه درب و پیج و   5/1سانتی متر و با ضخامت حداقل    6عمق  

مهره برای نصب در محیط خورنده اسکله)پیچ مهره جهت اتصال لدر به  

ساپورت نیز در نظر گرفته شود و هیچ عنوان از پیچ سرمته ای استفاده  

 نگردد( به همراه نصب ساپورت نگهدارنده لدر 

   متر  200

)با پوشش گالوانیزه گرم( برای نصب در    cm  15نصب بست اتصال درب لدر   36

 محیط خورنده اسکله 

   عدد  780

)با پوشش گالوانیزه گرم( مناسب برای    cm  10بست اتصال درب لدر  نصب   37

 نصب در محیط خورنده اسکله 

   عدد  220



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

برای لدر )با پوشش گالوانیزه گرم(  درجه وسه راهی    45،    90زانوی  نصب   38

همراه درب و پیج و مهره مناسب برای  به    6عمق  سانتی متر با    15عرض  

 نصب در محیط خورنده اسکله 

   عدد  10

درجه وسه راهی برای لدر )با پوشش گالوانیزه گرم(    45،    90نصب زانوی   39

به همراه درب و پیج و مهره مناسب برای    6سانتی متر با عمق    10عرض  

 نصب در محیط خورنده اسکله به همراه نصب ساپورت نگهدارنده لدر 

   عدد  10

  2ای از جنس فولادی )با پوشش گالوانیزه گرم( به قطر  نصب ساپورت لوله  40

متر به همراه بوشن نگهدارنده    6میلی متر و طول    3  حداقل  اینچ با ضخامت

  20×20عدد گوشواره )پلیت    3آند و بوشن انتهای ساپورت جهت آب بندی و  

متر( جهت نصب آندها )جزییات طبق نقشه های تایید  میلی  8به ضخامت  

عدد پیچ از جنس گالوانیزه گرم)به همراه کلیه عملیات غواصی    6شده( و  

 مورد نیاز(  

   دد ع 53

اینچ   2ای از جنس فولاد )با پوشش گالوانیزه گرم( به قطر  نصب ساپورت لوله  41

متر بوشن نگهدارنده آند و بوشن    5متر و طول  میلی  3  حداقل  با ضخامت

به ضخامت    20×20عدد گوشواره )پلیت    3انتهای ساپورت جهت آب بندی و  

قشه های تایید  متر ( جهت نصب الکترودهای مرجع )جزییات طبق نمیلی  8

عدد پیچ از جنس گالوانیزه گرم)به همراه کلیه عملیات غواصی    6شده( و  

 مورد نیاز(   

   عدد  11

به    20×30نصب و جوشکاری پلیت فولادی با پوشش گالوانیزه گرم با ابعاد   42

متر برای جوشکاری روی  میلی  14متر با دو سوراخ به قطر  میلی  8ضخامت  

 ها  ساپورتپایل جهت نصب  

   عدد  200

)مشابه برند کلوته( با پرس    1×185نصب کابل شو مناسب برای کابل سایز   43

 به همراه شیرینگ حرارتی  -کابلشو هیدرولیکی

   عدد  35

)مشابه برند کلوته( با پرس    1×120نصب کابل شو مناسب برای کابل سایز   44

 به همراه شیرینگ حرارتی  -کابلشو هیدرولیکی

   عدد  10

)مشابه برند کلوته( با پرس    1×50نصب کابل شو مناسب برای کابل سایز ،   45

 به همراه شیرینگ حرارتی  -کابلشو هیدرولیکی

   عدد  40

)مشابه برند کلوته( با پرس کابلشو    1×25کابل شو مناسب برای کابل سایز   46

 به همراه شیرینگ حرارتی  -هیدرولیکی

   عدد  30



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

)مشابه برند کلوته( با پرس    1×10شو مناسب برای کابل سایز  نصب کابل   47

 به همراه شیرینگ حرارتی  -کابلشو هیدرولیکی

   عدد  90

نصب تگ و بست کابل از جنس فلزی )استنلس استیل(، مقاوم به خوردگی   48

 ها جهت استفاده در شرایط اسکله، جهت نام گذاری کابل

   عدد  210

میلی متر )با    8سانتی متر و ضخامت    8به طول    8سایزنصب نبشی فلزی   49

سوراخ مناسب در یك وجه آن جهت اتصال کابلشو توسط پیچ و مهره(  

های تست و منفی به بدنه همراه رنگ آمیزی  گالوانیزه گرم جهت اتصال کابل

 بر اساس  استاندارد دریایی

   عدد  75

   عدد  40 ایزولاسیون محل اتصال کابل به اسکلهاعمال خمیر اپوکسی دوجزیی جهت   50

ریختن رزین دو جزیی پلی یورتان برای ایزولاسیون محل اتصال ساپورت   51

 گرمی  200های  آندها و الکترودهای مرجع در بسته

   بسته 75

گیری پتانسیل اسکله و جریان دهی  کالیبراسیون کلمپ میتر برای اندازه 52

 معتبر آندها، برند  

   دستگاه  1

میلی متر، گالوانیزه گرم جهت    8-6و ضخامت    8نصب ناودانی فلزی سایز   53

اتصال سینی کابل به بدنه به همراه رنگ آمیزی بر اساس    ساپورت  ساخت  

 به همراه رول بولت و صفحه  استاندارد دریایی

210 

   متر 

کاری شده  برشهای  دهی محلپاشش اسپری رنگ گالوانیزه جهت پوشش 54

 سینی کابل های گالوانیزه 

   عدد  20

ها،  های جوشکاری شده ساپورت دهی محلاعمال رنگ اپوکسی جهت پوشش 55

 مخصوص استفاده در زیر آب

   کیلوگرم  20

متر    15به همراه    Ag/AgClکالیبراسیون الکترود مرجع پرتابل از جنس   56

( و یا پوشش مشابه برای  HMWPE/PVDFبا روکش )  1×  10کابل سایز  

 استفاده در آب دریا

   عدد  2

،روکشدار با مغزی فولاد جهت عبور کابل برای  12نصب سیم بکسل سایز   57

 Cable  Supportها  پایل

   متر  240

جنس فولادی با  ، از  12نصب بست سیم بکسل مناسب برای سیم بکسل سایز   58

 پوشش گالوانیزه گرم 

   عدد  8

   عدد  200 ، از جنس فولادی با پوشش گالوانیزه گرم 12نصب یوبلت سایز   59



 

     

 

 

 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

نصب مهارکش سیم بکسل با گالوانیزه گرم )پیچ دو طرفه( مناسب برای سیم  60

سانتی متر، به همراه قرقره و متعلقات    60، و طول حداقل  12بکسل سایز  

 جانبی 

   عدد  4

بررسی کلیه مدارک و نقشه های طراحی، تایید و ارائه پیشنهادات فنی  61

اصلاحی با استناد به استانداردهای مربوطه به نحوی که کلیه مسئولیت های  

 مربوط به نصب و راه اندازی بر عهده پیمانکار باشد.  

   مورد  1

تجهیزات اداری،  تجهیز کارگاه شامل: کانکس اداری، کانتینر به عنوان انبار،   62

کامپیوتر، پرینتر و سایر اقلام مورد نیاز، کلیه تجهیزات و ابزارآلات کاری مانند  

  2تجهیزات کامل جوشکاری زیر آب و جوشکاری معمولی، جرثقیل دستی  

وینچ مهار    ،  داربست بندی تن، خرپا و قرقره مناسب با کابل های موجود،

به مقدار مورد نیاز، تجهیزات  کننده سیم بکسل، تامین الکترود جوشکاری  

کامل غواصی شامل کپسول، لباس های مخصوص غواصی، قایق و ... لباس و  

کفش کار و کلاه ایمنی، کپسول آتش نشانی و سایر موارد مربوط به ایمنی و  

HSE  تامین اتومبیل مورد نیاز )مقدار و نوع تجهیزات بایستی مطابق حجم و ،

 نوع کار باشد( 

   سری  1

بسته بندی، مارکینك، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه تجهیزات خریداری شده   63

 تا محل پروژه، انبارداری و هماهنگی بابت انجام مراحل بازرسی از کالا 

   مورد  1

تهیه دستور العمل پیش راه اندازی و راه اندازی و انجام کلیه مراحل پیش راه   64

اندازی راه اندازی و تهیه و ارائه گزارش مربوطه و انجام مراحل تحویل به 

 کارفرما و نماینده آن  

   مورد  1

تهیه نقشه های ازبیلت و دستورالعمل های نگهداری و آموزش به پرسنل بهره   65

 بردار 

   مورد  1

       جمع کل:    
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 شماره:  

 پیوست: 

 تاریخ:  

اسناد    12و مطابق با بند  قیمت های پیشنهادی به صورت ناخالص و بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده  کلیه    :8تبصره  

 می باشد.مناقصه 

 در صورت وجود هرگونه قلم خوردگی در جدول فوق، پیشنهاد قیمت از درجه اعتبار ساقط میگردد.  :9تبصره 

 ی مهندس   یو فن  یبانیپشت  ، یخدمات  یشرکت ها   ت یصلاح  د ییتا  نامهیملزم به ارائه گواه  شرکت کنندگان در مناقصه  :10تبصره  

 باشند. ی م "ب"اعتبار( در پاکت  ی)دارا  یمانکاریپ یمنی ا ت یصلاح د ییتا نامه یو گواه

 قرارداد ارائه شده است. س ینو ش یپ ط یشرا یتمام رفتنیبا در نظر گرفتن و پذ  یشنهادیپ یمتهایق  :11تبصره 

  نامه   ضمانت  فقره   كیو قبل از امضاء قرارداد    ه یاز ارسال ابلاغ  پسحداکثر یك هفته    است  موظف  مناقصه   برنده:  12تبصره  

   نماید. ارائه کارفرمابه   آرام  یا یآس تعهدات در وجه شرکت  ی را جهت تضمین اجرا  قرارداد کل  مبلغ   %5معادل  یبانک
 

 نمایم که: برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان 

با تضمین    - الف     اجرای اسناد و مدارک پیمان را براساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه 

 عنوان برنده مناقصه تسلیم نمایم.ه تعهدات حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ ب

 .ایممطابق با مفاد اسناد مناقصه و قرارداد و پیوستهای آن رعایت نمانجام کلیه تعهدات را   -ب 

 شود.نمایم که کلیه ضمائـم، اسناد و مدارک مناقصه جزلاینفك این پیشنهاد محسوب می تأیید می  - ج 

و یا از    مردرارداد با قیمتهای پیشنهادی نگ حاضر به انعقاد ق  کارفرمام از سوی  لاکه پس از اع  در صورتی  متعهد می نمای  -د

و در این زمینه حق هیچگونه    حق دارد تضمین شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط نماید   کارفرما ،  مشرایط عدول نمای

 اعتراضی را نخواهم داشت. 
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